Лекция 13
КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОН-СТРУКЦИЙ ПО ВОЗГОРАЕМОСТИ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПО ОГНЕСТОЙКОСТИ.
        Пожарная безопасность зданий и сооружений, условия развития и распространения пожара в них существенно зависят от возгораемости и огнестойкости использованных при их строительстве материалов и кон-струкций. Возгораемость и огнестойкость строительных материалов и конструкций устанавливаются по стадии проектирования промышленных объектов в зависимости от категории взрывоопасности и пожароопасности помещений,  размещаемых и устанавливаемых в проектируемых зданиях.
        Согласно строительным нормам и правилам, строительные материалы и конструкции по возгораемости разделяются на 3 типа: несгораемые, трудно сгораемые и сгораемые. 
·         Несгораемыми являются- такие материалы и конструкции, которые под воздействием огня или высокой температуры не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются К ним относятся все естественные и искусственные неорганические материалы, которые при пожаре не горят. А так же негорючие материалы — материалы, которые не горят под воздействием источника зажигания (камень, бетон, железобетон).
·   
        Трудно сгораемые материалы и конструкции под воздействием огня или  высокой температуры воспламеняются, тлеют или обугливаются и продолжают гореть, тлеть и обугливаться при наличии источника зажигания, а после его удаления эти процессы прекращаются. К ним относятся материалы, состоящие из несгораемых и сгораемых составляющих, содержащие более 8 % по массе органических запол-нителей, а также горючие материалы, защищенные негорючими мате-риалами. А так же трудногорючие материалы — материалы, которые горят под воздействием источников зажигания, но неспособны к само-стоятельному горению (асфальтобетон, гипсокартон, пропитанная антипиретическими средствами  стекловолокно или стеклопластик, древесина).
· 
        Сгораемые материалы и конструкции под воздействием огня или высокой температуры воспламеняются, тлеют или обугливаются, и эти процессы продолжаются после удаления источника зажигания. К ним относятся все органические материалы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к несгораемым и трудно сгораемым материалам. Горю-чие материалы — вещества, которые способны гореть после удаления источника зажигания.
	
       Огнестойкость отдельных строительных конструкций зданий и сооружений—это их свойство сохранять несущую способность во время пожара в течение определенного времени. Огнестойкость характеризуется двумя количественными показателями — пределом огнестойкости строительных конструкций и степенью огнестойкости зданий и сооружений. Предел огнестойкости строительной конструкции уста-навливают экспериментальным путем, или  предел огнестойкости - время в часах, в течение которого конструкция выполняет свои функции в условиях пожара, или до появления одного из следующих признаков. - сквозные трещины или отверстия, через которые нагретые продукты горения или пламя могут проникать через конструкцию и распространяться в смежные помещения;
 -повышение температуры на не обогреваемой поверхности конструкции в среднем более чем на 140°С или в любой точке этой поверхности до температуры 180°С и более по сравнению с температурой до испытания;
повышение температуры на не обогреваемой поверхности конструкции выше 200 °С независимо от ее температуры до испытания;
-потеря конструкции важной несущей способности (обрушение).
Возгораемость материалов определяется при воздействии температуры 800 - 850 С и выдержке в течение 20 мин. Предельная температура применения не должна изменять эксплуатационные свойства материала.
        Важное практическое значение этого показателя заключается также в том, что он позволяет при планировании эвакуации работающих при возникновении пожара, а также во время его тушения предусмотреть соответствующие меры обеспечения возможной безопасности.
        Степень огнестойкости промышленных зданий и сооружений определяется в зависимости от группы возгораемости и предела огнестойкости основных строительных конструкций (несущие стены, колонны, стены лестничных клеток, плиты настила, конструкции перекрытий и т.п.), а также скорости распространения огня по ним.
        Здания и сооружения по огнестойкости подразделяются на 5 степеней. Минимальные пределы огнестойкости и группы горючести основных строительных конструкций для зданий и сооружений I— III степени огнестойкости приведены на рис. 21.
        Необходимая огнестойкость зданий и сооружений при их проектировании определяется исходя из категорий пожарной опасности размещаемых в них производств, их этажности и площади между противопожарными стенами на этажах в соответствии со стандартом.
[image: Таблица степени огнестойкости зданий и сооружений]

Рисунок 21 - Таблица степени огнестойкости зданий и сооружений

        Строительство зданий с категориями производств А в Б допускается только I и II степени огнестойкости и не выше 6 этажей. Для зданий с категориями производств В, Г и Д при I и II степенях огнестойкости число и площадь этажей не ограничиваются. Здания пищевых предприятий, как правило, проектируются не ниже II степени огнестойкости.
Организация пожарной безопасности на строительной площадке:
Ответственность за противопожарное состояние предприятия возлагается на его руководителя. Технический директор обязан организовать систему инструктажей и обучения вопросам предупреждения и борьбы с пожарами на предприятии.
Ответственность за пожарную безопасность отдельных территорий, зданий, сооружений, помещений, цехов, участков, технологического оборудования, электросетей и т.д. определяет руководить предприятия.
На каждом объекте быть обеспечена безопасность людей при пожаре, а также разработана инструкция о мерах пожарной безопасность, содержащая:
— порядок содержания территории и эвакуационных путей;
— порядок и нормы хранения горючих материалов;
— указания мест курения;	
— порядок сбора и хранения горючих отходов;
— порядок проведения огненных работ;
— действия при пожаре.
При одновременном нахождении на этаже более 10 человек должен быть план эвакуации людей; если более 50 человек, то должна быть еще и инструкция, определяющая действия персонала по эвакуации людей.
 


Вопросы на закрепление:1. Какие материалы называется несгораемыми 
                                           материалами?
                                           2. Какие материалы называется трудно сго- 
                                           раемыми материалами?
                                           3.Какие материалы называется сгораемыми        
                                           материалами?
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