                                       Лекция № 12.
                 Категории объектов по пожарной безопасности.
                    Предотвращение и борьба с пожарами
Методы противодействия пожару делятся на уменьшающие вероятность возникновения пожара (профилактические) и непосредственно защиту и спасение людей от огня (тактические). Для оперативного реагирования на пожар применяют пожарные оповещатели различных типов.
Ликвидация пожара заключается в его тушении и окарауливании. Тушение состоит из двух частей — локализации пожара, то есть прекращения распространения огня и дотушивания, то есть ликвидация очага пожара. Окарауливание — непрерывный или периодический осмотр пройденной пожаром площади. Наиболее доступными средствами тушения загораний и пожаров являются вода, песок, ручные огнетушители, асбестовые и брезентовые покрывала, а также ветки деревьев и одежда. При охвате пожаром значительных городских площадей (например, в результате боевых действий), локализация и ликвидация пожаров осложняются, как правило, недостатком воды, завалами улиц, большим числом загораний. В таких условиях необходимо сначала локализовать пожары на наиболее ответственных участках работ.
Основные требования предотвращения пожара на террито-рии  Азербайджанской Республики определяются нормативными документами. С 2009 года в Азербайджане граждане, лишившиеся жилья при пожаре, смогут получить новую жилплощадь вне очереди. 
	
Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.
Категория помещения “А“ взрывопожароопасная.
Помещения, в которых находятся горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 280С в таком количестве, что могут образовывать парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчётное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа, или вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчётное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа.

Категория помещения “Б“взрывопожароопасная.
Помещения, в которых горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 280С, горючие жидкости находятся в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные и паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.
 Категория помещения “В1“ -“ В4“ пожароопасная.
Помещения, в которых горючие и трудно горючие жидкости, твёрдые и трудно горючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна ), ве-щества и материалы находящиеся в помещении, способны при взаимо-действии с водой, кислородом воздуха или друг с другом гореть, при усло-вии, что помещения в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А и Б.                                                
Категория помещения “Г“ умеренная пожароопасность.
                                                                                                                        Помещения, в которых находятся негорючие вещества и материалы в горячем, раскалённом или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твёрдые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
Категория помещения “Д“ пониженная пожароопасность.
Помещения, в которых находятся негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.
В 1976 году во ВНИИПО были проведены натурные испытания на модели реального помещения. На основании этих экспериментов была рекомендована система классификации объектов по степени пожарной опасности:
· Класс пожара — I, удельная тепловая нагрузка — до 185 МДж/м²;
· Класс пожара — II, удельная тепловая нагрузка — до 740 МДж/м²;
· Класс пожара — III, удельная тепловая нагрузка — до 1850 МДж/м²;
· Класс пожара — IV, удельная тепловая нагрузка — до 3700 МДж/м²;
· Класс пожара — V, удельная тепловая нагрузка — более 3700 МДж/м². 

                Взрывопожароопасность. 
Взрыв паровоздушной смеси в помещении — процесс сгорания образовавшейся в ограниченном объеме горючей паровоздушной смеси с повышением давления в этом объеме. При категорировании помещений рассматриваются только процессы связанные с дефлаграционным взрывом.
Переход дефлаграционного взрыва в детонационный возможен при линейных размерах облака более 70 м, либо при инициализации взрыва источниками значительной энергии, либо в помещениях с сильным загро-мождением. 
В помещениях категории А и Б пожар охватывает всё помещение до того, как пожарные подразделения могут приступить к тушению. 
Категория А (повышенная взрывопожароопасность). 
Категория Б (взрывопожароопасность). 
Пожароопасность. 
Категории В1…В4 (пожароопасность). 
С 1986 года от категорирования производств перешли к категорированию помещений. К категории В относились помещения в которых, находились (обращались) вещества и материалы: горючие и трудно горючие жидкости, твёрдые горючие и трудно горючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б. 
НПБ 105-95 разделил категорию В на В1…В4. Определение пожароопасной категории помещения осуществляется путём сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки:
· В4 — 1…180 МДж/м² (площадь каждого участка нагрузки не более 10 м² с нормированием расстояния между участками);
· В3 — 181…1400 МДж/м²;
· В2 — 1401…2200 МДж/м²;
· В1 — более 2200 МДж/м².
Пожарную нагрузку на участке следует сравнивать с предельной, зависящей от расстояния между пожарной нагрузкой и потолком помещения (или нижним уровнем балок). Если нагрузка больше предельной, категорию следует повысить. 
Помещения для оборудования приточных систем вентиляции следует относить:
· к категории В1, если в них размещены установки (фильтры и др.) с маслом вместимостью 75 л и более в одной из установок;
· к категориям В1…В4, если система работает с рециркуляцией воздуха из помещений категорий В1…В4, кроме случаев забора воздуха из помещений без выделений горючих газов и пыли или применения для очистки воздуха от пыли пенных или мокрых пылеуловителей.
К категориям В1…В4 относятся помещения для вентиляционного оборудования при размещении вытяжных установок, обслуживающих помещения соответственно категорий В1…В4.
 
Категория Г (умеренная пожароопасность). 
Категории должны указываться на дверях помещения
К категории Г могут относится, только производственные помещения. Складских помещений категории Г не бывает.

Категория Д (пониженная пожароопасность). 
При введении НПБ 105-95 категория В была разделена на В1…В4. При этом категории В1, В2 и В3 по требованиям противопожарной защиты в основном соответствуют действующей на момент введения в строительных нормах и правилах категории В, а категория В4 аналогична существующей в строительных нормах и правилах категории Д. К помещениям категории В4 необходимо было применять требования, установленные действующими СНиП для категории Д. При определении категорий зданий (в соответствии с НПБ 105-95) помещения категорий В1, В2, В3 учитываются в суммарной площади помещений категории В, а помещения категории В4 - в площади помещений категории Д. 



Вопросы на закрепление: 1. На сколько категорий классифицируются        
                                             пожароопасные помещения?
                                            2. В чём заключается  ликвидация пожара ?
                                            3.С какого года приступили категорировать 
                                            производственные объекты?


